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すぐ撮影するには 


デジタル機能設定 



2 



電池（バッテリー）を入 
れる 

キャップを取り外し、充電 
済みの電池を入れます。 


レンズを取り付ける 

ホい指標に合わせて取り付 
けます。 



レンズのフ オーカ スモ 
ードスイッチを 〈 AF 〉 
にする 



メモリーカードを入れ 
る* 

CF カードは左側、 SD カー 
ドはち側のス□ットに入れ 
ます。 



!驚ィッチを 〈 ON > 



初期状態にする 

メニュー画面で [が] タブの [力 
メラ設定初期化] を選びます。 

• 〈 P 〉プ□グラム AE になります。 



ピントを合わせる 

写したいちのにエ U ア AF フレ 
ームを合わせます。軽くシャッ 
ターボタンを巧すと、ピントび 
合います。 
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撮影する 

さらにシャッターボタンを 
巧して撮影します。 


9 



画像を確認する 

撮影した画像び液晶モニタ 
一に約2秒間表示されます。 


* CF カード、または SD カードのどちらかび入っていれば撮影できます。 


撮影可能枚数の目ま 



常温 (+23° C ) 

做品 ( crc ) 

撮影可能枚数 

約湖0枚 

約1400枚 


メニュー機能の設定方法 


メニユー機能の基本操作は、カメラ背面の液晶モニターを見な 
びら、 〈 MENU 〉 ボタン、〈滋〉〈類〉で行います。 



〈珍〉ボタン 


日：再生2 — 
日.再生 1 — I 
ゴ撮影2 — 

Q ’ 撮影1 一 I 


P が機能設定1 
P が機能設定 2 
P が機能設定 3 

I 一冉カスタム機能 



1 メニューを表示する 

♦〈 MENU 〉 ボタンを押すと表示 
されます。 


巧团 33 BBI 

レ PEG 围資 

面 おサイス L 

巧を函巧の確認時同2砂 
至 子音 A 

力ードなしレリースする 
タストデリートデータ取得 



タブを選ぶ 

参〈巡^〉を回してタブを選びます。 


61 巧巨 巨 T U 口 ■ 


3 項目を還ぶ 

♦〈類〉を回して項目を選び、 
〈@〉を押します。 



^内容を選ぶ 

♦ 〈類〉を回して内容を選びます。 


5 設定する 

♦ 〈(0〉を押すと設定されます。 

6 設定を終了ずる 

♦〈 MENU 〉 ボタンを押すと表示 
び消え、撮影準備状態に戻り 


ます。 


メニユー機能一覧 


ゴ撮影1 


厚]:1;33国 

!■■■■ 

ter □イトバランス 

fSM 1 

MWB デ-夕登録 

WB 補正/ BKT 設定 

0. 0/±0 

色空間 

SRGB 

ピクチャースタイル 

スタンダード 


が撮影2 _ 

HiTaiCTn-l 11111 


レ PEG 画質 1 

画像サイス 

L 

撮影画像の確認時間 

2砂 

電子音 

入 

カードなしレリース 

する 

ダストデリート データ 取得 


日’再生1 


日 S 再生2 


巧； 

I 面像プ阮心 
画像回馬 
画像;’肖去 
巧刷指定 
送信指定 
画像 コピー 



が機能設定1 


が機能設定2 


1〇 I I I 


ファイルさの設定 
溢位置面像回転表示する0麵1 
カード初期化 



® • [\ v 力ード初期化] でメモ u - 力ードの初期化を行ラことびでさます。 
♦[がカメラ設定初期化] でカメラを初期状態にすることびできます。 


が機能設定3 




® ♦画像サイズは、 [が画像サイズ] から設定することもできます。 
•[ゴ JPEG 画 致で L / M 1/ M 2 /S の圧縮率を設定することびできま 
す。 

•〈 FUNC .〉 ボタンを押して （1 回/2回）、〈盗〇を回すと、画像を 
記録-再生するメモ U —力ードを選択することびでさます。 
♦[が記録機能とメディア-フオルダ還択] でメモ U - 力ードへの記録ち 
法を選択することびでさます。 


画像ヴイズ 


♦〈 FUNC .〉 ボタンを押して （1 回/2回）、背面表示パネルを見な 
びら〈類〉を回します。 


画像 

サイズ 

画素数 
備•万） 

ファイルサイズ 
備 . MB / 枚） 

撮影可能 
枚数 

連続撮影可能枚数 

鸟 ] H 局 速 

鸟し 低速 

L 

2100 

6.4 

290 

已巨 

83 

M 1 

1660 

己.2 

3已〇 

73 

140 

M 2 

1100 

3.9 

470 

110 

300 

S 

已20 

2.2 

840 

160 

呂90 


2100 

2己.0 

7已 

12 

14 

CSSD+L 

- 

2己.0+巨.4 

已4 

10 

10 

( ffl+MI 

2己.0+已 .2 

已7 

10 

10 

圓 + M 2 

2己. 0+3.9 

60 

12 

12 

CJE 3+5 

2己. 0+2.2 

64 

12 

12 

5圓 

已20 

14.5 

130 

18 

24 

SM+L 

- 

14.5+6.4 

82 

12 

14 

scssa+Mi 

14.5+5.2 

90 

12 

14 

SM + M 2 

14.5+3.9 

97 

12 

18 

sM+S 

14.5+2.2 

100 

18 

20 


枚数は、当社試験基準 2 GB CF カード使用時 


^■含 b - クチャー乂夕づ J レ 

♦ 撮影準備状態で 〈ミこ；〉 ボタンを 
押します。 

♦ 〈〇〉を回してスタイルを選びます。 


スタイル 

画像特性.内容 

スタンダード 

色鮮やかで、くっさり 

ポー トレート 

肌びされいで、ややくっさり 

mm 

青空や緑の色び鮮やかで、とてもくっさり 

ニュートラル 

自然な色あいで、メリ八リび少なく控えめ 

忠実設定 

已200 K 程度の環境光下で撮影したとさに、被写体 
とほぼ同じ色あい 

モノクロ 

白黒画像 


胃スタイルを選び 〈 INFO .〉 ボタンを巧すと、そのスタイルの [シャープ 
ネス/コントラスト/色の濃さ/色あい] を調整することびできます。 














































































































































































デジタル機能設定 


ISO : に0感度 

♦〈 ISO 〉 ボタンを押して、〈滋/〇〉 
を回します。 

♦ IS 日100〜1 600(1 /3段ステッ 
プ)の範囲で設定でさます。 

♦ C.Fn 1-3 で最大に日日 0( L ) 〜 
IS 日32日 0( H ) まで拡張すること 
びでさます。 


ホワイトバランス 

♦〈 FUNC .〉 ボタンを押して （1 回/2 
回）、〈〇〉を回します。_ 


表示 

モード 

色温度(約 •!<: ケルビン） 

051 

オート 

3000〜7000 

朱 

太陽光 

已200 

な k 

曰陰 

7000 

A 

くわり、薄暮、夕やけ空 

6000 

米 

白熱電球 

3200 


白色堂光打 

4000 

ち 

スト□ボ使用 

巨000 


マニュアル 

2000〜10000 

囚 

色温度 

2己00〜10000 




撮影操作 


歯影モード L 



♦〈 MODE 〉 ボタンを押して、〈滋/獻 
を回します。 

♦〈滋〉〈類〉で露出をミ夫めて撮影 
します。 


撮影モード 

〈猫!〉ダイヤル 

〈類〉ダイヤル 

P (プ□グラム AE) 

プ□グラムシフト 

露出補正 

Tv (シャッター速度優先） 

シャッター速度設定 

露出補正 

Av (絞り優先） 

絞り数値設定 

露出補正 

M (マニュアル） 

シャッター速度設定 

絞り数値設定 


AF : AF モ. 

-ド 


\A 


♦ レンズのフオーカスモードスイツ 
チを 〈 AF 〉 にします。 

♦〈 AF ’ DRIVE 〉 ボタンを押して、 

〈^〉を回します。 


0 NESH 饥（ワンシヨット AF ) 

止まっている被写体を撮るとさ 

AISERVO ( AI ヴーボ AF ) : 

動いている被写体を撮るとさ 



♦〈回〉ボタンを巧して、〈溢〉〈類〉 
を回します。 

♦〈絮〉をまっすぐ巧すと、中央 AF 
フレームニ自動選択を選択するこ 
とびでさます。 


自動選択 
(4 已点） 



□□□□□□□ 

□□□□□□□ 



任意選択 
(19 点） 



園 C.Fn III-9 で AF フレームを9点(内側/外側)に限定することびできます。 



〈图•阻〉ボタンを押して、〈滋〉 
を回します。 

[勾評価測光：標準測光方式 

区]部分測光：中央約8.日％ 

[•] スポット測光：中央約2.4% 



[] 中央部重点平均測巧： 

中央部に重点を置いて画面全 
体を平均的に測光 


0参 C.Fn III -8 で測距点数を増やして AF を行ラことびでさます。 （AF 
フレーム領域拡大） 

•〈AF-0N〉 ボタンで AF を行うこともできます。 


0 ♦スポット測光時は、 〈FED ボタンでマルチスポット測光びでをます。 
♦ C.Fn I -7 で任意選択 AF フレームに連動したスポット測光にするこ 
とびでさます。 


♦〈 AF ’ DRIVE 〉ボタンを押して、 
〈類〉を回します。 

□:1枚撮影 

写が：高速連続撮影(約5コマ/秒) 
马 1L: 低速連続撮影(約3コマ/秒) 

が：セルフタイマー10秒 
&2 :セルフタイマー2秒 
S :サイレント1枚撮影 


因露出補正 I 

♦ 電源スイッチを〈 J 〉の位置にしま 
す。 

♦ ピントを合わせ、露出を確認しま 
す。 

• 〈類〉を回して補正量を設定します。 
+ ♦ 1/3段ステップ±3段の範囲で設 
: 定することびできます。 

:♦解除するとさは、露出レベルを標 
♦ 準露出指標(〈•〉または〈切〉)の 

位置に戻します。 

標準露出指標一I 
露出レベル—— 



鸟 J ドライブモー 



园♦〈因〉ボタンを押して、〈猫/類〉で設定することもできます。 
• 白い被写体は+側、黒い被写体は一側に補正します。 


哩露出を自動的に変える / AEB 

♦〈 MODE 〉 ボタンと 〈 AF ’ DRIVE 〉 
ボタンを同時に押し、〈滋/類〉 
を回して、 AEB レベルを設定し 
ます。 

♦ 1/3段ステップ±3段の範囲で設 
定することびできます。 

♦撮影を行ラと、設定されているド 
ライブモードに従って、①一③一 
③の順で撮影されます。 

♦ 3枚撮影後でわ、 AEB は自動解除 
されません。解除するとさは、 
AEB ステップ量を「0.0」 I こ戻します。 





1. 

-3 爲 •, 

1 口 

il +1 +*> +3 




②マイナス補正 
①標準露 d 

I 



③プラス補正 


* 露出を固定する/ AE □ック 



• ピントを合わせます。 

♦〈乂〉ボタンを押すと、露出び固 
定されます。 

♦ AE □ックした露出値と新しい露 
出値び、ファインダー内のち側に 
U アルタイムで表示されます。 

参構図をミ夫めて撮影します。 



P 00 田 • り々だ *2 0400 
5200 田 SSA2.610. 0. 0 
曲一 L 6.32MB a Adobe RS6 
3/6 2007/09/18 12:24:30 


再生操作 

INFO. 


録音消去プ□テクト 


拡大 


縮ル 


4枚/9枚 


撮影情報表示，叫ホて S 

露出補正量 一! 

絞り数値- 
シャツター速度" 



記録画質" 

再生ま号/ , 

総記録画像数 

ホワイトバランス- 
ホワイトバランス補正量- 

ファイルサイズー* 


I— 画像プ□テクト 
音声メモ 

-フオルダま号一画像ま号 
メモ1」ーカード 


ヒストグラム 
(輝度/ RGB) 

AF マイク □ 

アジャストメント 

に0感度 
ピクチャースタ 
ィル詳細内容 
色空間 

撮影曰時 

-才 U ジナル画像判定用 
データ付加 
ピクチャースタイル 


カスタム機能一覽 ■ 


IC . FnI : 露出 I 

I 露出設定ステップ 

2 

ISO 感度設定ステップ 

3 

IS 日感度の制御範囲の 
設定 

4 

ブラケティング自動解除 

己 

ブラケティング順序 

6 

ブラケティング時の 
撮影枚数 

7 

測距点連動スポット測光 

8 

セイフティシフト 

9 

撮影モードの限定 

10 測光モードの限定 

II 

マニュアル露出時の 
測光モード 

12 

シャッター速度の 
制御範囲の設定 

13 絞り数値の制御範囲の 

ミ几申 

日又疋： 

14 撮影-測光モードの呼出 

I 己 

Av モード時のスト□ボ 
同調速度 


IC . FnII : 画像•調光•表示 I 

I 

長秒時露光のノイズ低減 

2 

局感度撮影時の 
ノイズ低減 

3 

高輝度側-階調優先 

4 

E-TTL II 調光方式 

己 

スト□ボのシンク □ 

タイ三ング 

6 

スト□ボの発光 

7 

露光中のファインダー内 
表示 

8 

バルブ撮影中の 
表示パネル照明 

9 

撮影時の INF 日ボタン 

IC.Fn III : AF . ドライブ I 

I 

USM レンズの電子式 
手動フオーカス 

2 

AI ヴーボ時の被写体 
追従敏感度 

3 

AI ヴーボ I コマ目/ 

2コマ目1 ソ降動作 

4 

AI ヴーボ時の測距点 
選択特性 

己 

AF 測距不能時の 
レンズ動作 


6レンズ - AF ストップ 
ボタンの機能 


7 AF マイクロァジャスト 
メント 


8任意選択時の 

AF フレーム領域拡大 


9任意選択可能な 
AF フレーム 


10 登録 AF フレームへの 
切り換え 


11 AF フレーム自動選択の 
選択可否 


12測距時の AF フレーム 
表示 


13 AF フレーム点灯輝度 

14 AF 補助光の投光 
15ミラーアップ撮影 
16連続撮影速度 


17連続撮影時の 
撮影枚数制限 


C.Fn IV :操作-その他 I 

1シャッター/ AF-ON 
ボタン 


2 AF - 日 N / AE □ック 
ボタン入誓 


3 

測光タイマー中の 
サブ電子ダイヤル 

4 

撮影時の SET ボタン 

已 

マニュアル露出時 

Tv 、 Av 値設定 

6 

Tv/A V 値設定時の 
ダイヤル回転 

7 

レンズ未装着時の 
絞り数値設定 

' 8 

' W 巨/メディア • 

画像サイズの設定 

9 

ゎ V # ボタンの機能 

10 

〇 〈 OFF 〉 時の 
ボタン操作 

11 

フオーカシング 
スクリーン 

12各種タイマー保持時間 

13 

レ U —ズタイムラグ 
最速化 

14アスぺクト比情報の 
付加 

15 

才 U ジナル画像判定用 
データの付加 

16 

ライブビュー露出 
シミュレーション 

























































































































































































































































